
Pontili fissi
Grazie alla struttura di galleggiamento autonoma, il sistema si installa facilmente 
su pontili fissi di darsene e porti, garantendo efficienza e adattabilità, consentendo 
agli operatori di posizionare Aqualis esattamente dove serve, ottimizzando così 
l’azione di raccolta. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione marina, 
assicura prestazioni costanti anche in presenza di variazioni del livello del mare, 
contribuendo a mantenere pulite e sicure le aree di ormeggio

Installazione

Fixed Docks
Thanks to its self-floating structure, the system can be easily installed on 
fixed docks in marinas and ports, ensuring efficiency and adaptability. It allows 
operators to position Aqualis precisely where it’s needed, thereby optimizing 
waste collection. Made with materials resistant to marine corrosion, it delivers 
consistent performance even with changes in sea level, helping to keep mooring 
areas clean and safe.

35 m³/hour
WATER TREATED

HYDROCARBONS
UP TO 800 Kg/year

1,5€/day
ENERGY COST

MICROPLASTICS
UP TO 1 . 6 mm

35m3/ora
ACQUA TRATTATA

FINO A 500 kg/anno
RIFIUTI RACCOLTI  

MICROPLASTICHE
FINO A 1.6 mm

IDROCARBURI
FINO A 800 Kg/anno

1,5 €/giorno
COSTO ENERGIA

PORTI, CANALI, LAGHI, FIUMI, BACINI ARTIFICIALI, RISERVE 
NATURALI, STRUTTURE TURISTICHE, SPIAGGE

Installation 
PORTS, CANALS, LAKES, RIVERS, ARTIFICIAL BASINS, NATURE 
RESERVES, TOURIST FACILITIES, BEACHES

EASY MAINTENANCE
SILENT SYSTEM
CONTINUOUS OPERATION
SERVICE PARTNER
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Better water. Better world.

MANUTENZIONE
SEMPLIFICATA

OPERATIVITÀ
CONTINUA

SISTEMA
SILENZIOSO

SERVICE
PARTNER

UP TO 500 kg/year
W AS TE COLLECTED



Specifiche
tecniche
· Portata della pompa: 35,000 l/h
· Potenza della pompa: 650 W (50 Hz) - 3,1 A
· Capacità di raccolta del cestino: 20 Litri
· Peso totale: 145 kg
· Cavo elettrico: 10 mt
· Staffa in acciaio inox AISI 316
· Corpo in Polietilene
· Moduli galleggianti: portata 200 kg/m²
  con struttura di rinforzo in alluminio saldato

Technical data
· Pump flow rate: 35,000 l/h
· Pump power: 650 W (50 Hz) – 3.1 A
· Basket collection capacity: 20 kg
· Total weight: 145 kg
· Power cable: 10 m
· Bracket in AISI 316 stainless steel
· Polyethylene body
· Floating modules: capacity 200 kg/m²
  with welded aluminum reinforcement structure
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BOTTIGLIE

SACCHETTI

OLI E 
IDROCARBURI

PICCOLI
OGGETTI

BICCHIERI
E TAZZE

MICROPLASTICHE

FLACONI

PACKAGING

BOTTLES
BAGS
PACKAGING
OILS & HYDROCARBONS
GLASS & CUPS
SMALL OBJECTS
MICROPLASTICS

Condizioni del sito
· Altezza massima onde nel sito: 1 mt
· Montaggio: pontili fissi e/o galleggianti
· Velocità massima corrente d’acqua: 2 nodi
· Profondità minima richiesta*: 80 cm 
· Alimentazione elettrica: 220-240 V
· Intervallo altezza banchina: 30 - 160 cm

Site Conditions
· Maximum wave height at site: 1 m
· Installation: fixed and/or floating docks
· Maximum water current speed: 2 knots
· Minimum required depth*: 80 cm
· Power supply: 220–240 V
· Dock height range: 30 – 160 cm

Cestino modulare con filtro per microplastiche
fino a 1.6 mm

Modular basket with filter for microplastics up to 1.6 mm
FoamFlex® sponge: absorbs oils and hydrocarbons, 
reusable up to 200 times.

Spugna FoamFlex®: assorbe oli e idrocarburi, 
riutilizzabile fino a 200 volte.
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*Pescaggio a bassa marea / *Draft at low tide
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